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3.pielikums 

Ministru kabineta
2011.gada 5.aprīļa
noteikumiem Nr.272
Ēkas energoaudita pārskats


I. Vispārīgā informācija 

1. Ēkas identifikācija
	1.1. Adrese
	

	1.2. Ēkas kadastra numurs
	

	1.3. Ēkas daļa (paskaidro, ja novērtējums veikts ēkas daļai)
	


2. Ēkas apsaimniekotājs
	2.1. Nosaukums
	

	2.2. Reģistrācijas numurs
	

	2.3. Administratīvā adrese
	

	2.4. Kontaktinformācija (tālrunis, 
e-pasts)
	

	2.5. Cita informācija
	


3. Energoauditors
	3.1. Vārds, uzvārds
	

	3.2. Sertifikāta numurs
	

	3.3. Organizācija*
	

	3.4. Organizācijas reģistrācijas numurs
	

	3.5. Kontaktinformācija (tālrunis, 
e-pasts, adrese)
	

	Piezīme. * Fiziska vai juridiska persona.



	4. Ēkas apsekošanas datums
	


II. Pamatinformācija par ēku

	1. Dzīvojamās mājas tipveida projekta numurs vai konstruktīvais risinājums 
	

	2. Ekspluatācijā nodošanas gads
	

	3. Stāvi
	3.1. pagrabs
________ (ir/nav)

3.2. tipveida stāvi
________ (skaits)

3.3. tehniskie stāvi
________ (skaits)

3.4. mansarda stāvs
________ (ir/nav)

3.5. jumta stāvs
________ (ir/nav)

	4. Dzīvokļi
	4.1 skaits
	

	
	4.2. kopējā platība (m2) (bez lodžijām un balkoniem)
	

	
	4.3. telpu augstums (m)
	

	
	4.4. aprēķina temperatūra (oC)
	

	
	4.5. aprēķina platība (m2)
	

	
	4.6. cita informācija
	

	5. Kāpņu telpas
	5.1. skaits
	

	
	5.2. platība (m2)
	

	
	5.3. aprēķina platība (m2)
	

	
	5.4. telpu augstums (m) 
	

	
	5.5. aprēķina temperatūra (oC)
	

	
	5.6. cita informācija
	

	6. Pagrabs, bēniņi, jumta stāvs, mansarda stāvs
	6.1. telpas nosaukums
	
	
	

	
	6.2. platība (m2)
	
	
	

	
	6.3. telpu augstums (m)
	
	
	

	
	6.4. aprēķina temperatūra (oC)
	
	
	

	
	6.5. aprēķina platība (m2)
	
	
	

	
	6.6. cita informācija
	
	
	

	7. Citas telpas
	7.1. telpas nosaukums
	
	
	

	
	7.2. platība (m2)
	
	
	

	
	7.3. telpu augstums (m)
	
	
	

	
	7.4. aprēķina temperatūra (oC)
	
	
	

	
	7.5. aprēķina platība (m2)
	
	
	

	
	7.6. cita informācija
	
	
	

	8. Kopējā aprēķina platība (m2)
	

	9. Ēkas ārējie izmēri 
(ja ēkai ir neregulāra forma, pielikumā pievieno skici)
	garums (m)
	

	
	platums (m)
	

	
	augstums (m)
	

	10. Iepriekš veiktie energoefektivitātes pasākumi 
	

	11. Cita informācija
	


12. Ēkas apsekošanas fotodokumentācija vai termogrammas – pielikumā uz _______ lapām.
III. Ēkas norobežojošās konstrukcijas

1. Informācija par katru ārējo norobežojošo konstrukciju veidu, kas aptver kopējā aprēķina platībā iekļautās apkurināmās telpas 
	Nr. p.k.
	Norobežojošā konstrukcija
	Materiāls(-i)
	Biezums
	Laukums
	Būvelementa siltuma caurlaidības koeficients (U)
	Ar būvkonstrukciju saistīto termisko tiltu siltuma caurlaidības koeficients (ψ)
	Termiskā tilta garums
	Temperatūru starpība starp būvkonstrukcijas siltajām un aukstajām pusēm
	Konstrukcijas siltuma zudumu koeficients

	
	
	
	mm
	m2
	W/(m2 K)
	W/(m K)
	m
	°C
	W/K

	1.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Ēkas norobežojošo konstrukciju siltuma zudumu koeficients HT 


	2.1. faktiskais
	

	
	2.2. normatīvais*
	


Piezīme. * Aprēķināts saskaņā ar Ministru kabineta 2001.gada 27.novembra noteikumiem Nr.495 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 002-01 "Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika"".
IV. Ēkas tehniskās sistēmas un enerģijas sadalījums

1. Ventilācijas sistēmas telpās, kuras iekļautas kopējā aprēķina platībā
	1.1. Telpas ar dabisko ventilāciju
	1.1.1. aprēķina laukums _____ m2
1.1.2. tilpums _____ m3

1.1.3. aprēķinā izmantotā gaisa apmaiņas intensitāte, iekļaujot infiltrāciju, _____ (1/h)

	1.2. Telpas ar mehānisko ventilāciju
	1.2.1. aprēķina laukums _____ m2
1.2.2. tilpums _____ m3
1.2.3. aprēķinātā izmantotā gaisa apmaiņas intensitāte _____ (1/h)

1.2.4. aprēķinātā izmantotā infiltrācija _____ (1/h)

	1.3. Ēkas ventilācijas siltuma zudumu koeficients Hve
	_________ (W/K) esošais

	1.4. Cita informācija
	


2. Enerģijas patēriņa sadalījums apkurei, dzesēšanai un karstā ūdens sagatavošanai (pamatojoties uz izmērītajiem datiem)

	Enerģijas patēriņa sadalījums
	Vidējais (MWh gadā)
	Īpatnējais (kWh/m2 gadā)
	Vidējais koriģētais* (MWh gadā)
	Īpatnējais koriģētais (kWh/m2 gadā)

	2.1. Apkurei
	
	
	
	

	2.2. Dzesēšanai
	
	
	
	

	2.3. Karstā ūdens sagatavošanai
	
	
	
	

	2.4. Mehāniskajai ventilācijai
	
	
	
	

	2.5. Kopā
	
	
	
	

	2.6. Paskaidrojumi par enerģijas patēriņa sadalījumu sistēmām ar kopīgu skaitītāju
	


Piezīme. * Aprēķināts, ņemot vērā normatīvos ārējos klimatiskos apstākļus (tikai apkurei).

3. Aprēķinātie siltuma ieguvumi ēkā apkures periodā
	Enerģijas ieguvumu sadalījums
	Kopējais

(MWh gadā)
	Īpatnējais

(kWh/m2 gadā)

	3.1. Iekšējie siltuma ieguvumi 
	
	

	3.2. Saules siltuma ieguvumi
	
	

	

	3.3. Ieguvumu izmantošanas koeficients 
	

	3.4. Cita informācija
	


4. Siltuma piegāde/ražošana
	4.1. Siltumenerģijas piegādes sistēma
	
	centralizēta siltumapgāde

	
	
	lokāla siltumapgāde

	4.2. Lokālās siltumapgādes apkures katls
	4.2.1. apkures katla pārbaudes akts* pielikumā
	(ir/nav)

	
	4.2.2. pārbaudes akta datums
	

	4.3. Cita informācija 
	

	Piezīme. * Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.504 "Noteikumi par ēku energosertifikāciju" 4.pielikumu.


5. Siltuma sadale – apkures sistēma 
	5.1. Apkures sistēma
	
	vienas caurules

	
	
	divu cauruļu

	5.2. Siltummezgla tips
	
	atkarīgā pieslēguma shēma

	
	
	neatkarīgā pieslēguma shēma

	5.3. Siltumenerģijas piegādes kontrole un uzskaite dzīvokļos
	(ir/nav)

	5.4. Cauruļu izolācijas tehniskais stāvoklis
	

	5.5. Siltuma regulēšana ēkā (t.sk. individuāli)
	

	5.6. Cita informācija
	


6. Karstā ūdens sadales sistēma
	6.1. Karstā ūdens piegādes vidējā temperatūra (oC)
	

	6.2. Aukstā ūdens ieplūdes temperatūra (oC)
	

	6.3. Karstā ūdens sagatavošana
	
	sagatavošana siltummezglā

	
	
	centralizēta apgāde

	
	
	individuālā 

	6.4. Karstā ūdens sadales sistēmas tips
	
	bez cirkulācijas

	
	
	ar cirkulāciju

	6.5. Cauruļu izolācijas tehniskais stāvoklis
	

	6.6. Cita informācija
	


7. Dzesēšana
	7.1. Dzesēšanas sistēmas pārbaudes akts* pielikumā
	(ir/nav)

	7.2. Pārbaudes akta datums
	

	7.3. Cita informācija
	

	Piezīme. Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.504 "Noteikumi par ēku energosertifikāciju" 5.pielikumu.


V. Enerģijas patēriņš un uzskaite
	1. Enerģijas patēriņa dati 

(ja pieejama informācija, pārskatā iekļauj datus par pēdējiem pilniem pieciem gadiem vai sezonām)

	1.1. Siltumenerģijas patēriņš telpu apkurei 
	Kalendāra gads
	Patēriņš (MWh)

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	1.2. Siltumenerģijas patēriņš karstā ūdens sagatavošanai 
	Kalendāra gads
	Patēriņš (MWh)

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	1.3. Enerģijas patēriņš telpu dzesēšanai, kas nepieciešams kondicionēšanas sistēmas iekārtu darbināšanai
	Kalendāra gads
	Patēriņš (MWh)

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	1.4. Enerģijas patēriņš telpu ventilācijai, kas nepieciešams mehāniskās ventilācijas sistēmas iekārtu darbināšanai
	Kalendāra gads
	Patēriņš (MWh)

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	1.5. Cita informācija
	

	2. Enerģijas uzskaite

	2.1. Siltumenerģijas skaitītājs apkurei 
	
	ir;
uzstādīšanas datums: 

	
	
	nav

	
	
	kopā ar karstā ūdens siltuma patēriņu

	2.2. Siltumenerģijas skaitītājs karstajam ūdenim
	
	ir;
uzstādīšanas datums:

	
	
	nav

	2.3. Karstā ūdens kopējā patēriņa skaitītājs
	
	ir;
uzstādīšanas datums:  

	
	
	nav

	2.4. Cita informācija
	


VI. Ēkas renovācijas priekšlikumi
	Nr. p.k.
	Pasākums un tā apraksts
	Sasniedzamais rādītājs un mērvienība*
	Piegādātās enerģijas ietaupījums (no esošā aprēķinātā ēkas energoefektivitātes novērtējuma)
	Pasākuma

īstenošanas rezultātā iegūtais finansiālais ietaupījums 

	
	
	
	MWh gadā
	kWh/m2 gadā
	%
	Ls/m2 gadā

	1. Priekšlikumi ēkas ārējo norobežojošo konstrukciju uzlabošanai
	

	1.1.
	
	
	
	
	
	

	1.2.
	
	
	
	
	
	

	1.3.
	
	
	
	
	
	

	..
	
	
	
	
	
	

	..
	
	
	
	
	
	

	..
	
	
	
	
	
	


	2. Priekšlikumi ēkas tehnisko sistēmu uzlabošanai
	

	..
	
	
	
	
	
	

	..
	
	
	
	
	
	

	..
	
	
	
	
	
	

	3. Citi ēkas energoefektivitātes pasākumu priekšlikumi
	

	..
	
	
	
	
	
	

	..
	
	
	
	
	
	

	..
	
	
	
	
	
	


Piezīme. * Būvelementa siltuma caurlaidības koeficients U (W/(m2×K)), ar būvkonstrukciju saistīto termisko tiltu siltuma caurlaidības koeficients ψ (W/(m×K)).
VII. Ēkas energoefektivitātes rādītāji un izmaiņu prognoze 
pēc ieteicamo renovācijas pasākumu īstenošanas
	Pārskata VI nodaļā norādīto pasākumu numuri:
	
	

	Rādītāji
	Mērvienība
	Esošā situācija 
	Sasniedzamie rādītāji pēc priekšlikumu īstenošanas (varianti*)

	1. Izmērītais ēkas energoefektivitātes novērtējums, t.sk.:
	kWh/m2 gadā
	
	
	

	1.1. apkurei
	kWh/m2 gadā
	
	
	

	1.2. dzesēšanai
	kWh/m2 gadā
	
	
	

	1.3. karstā ūdens sagatavošanai
	kWh/m2 gadā
	
	
	

	1.4. mehāniskajai ventilācijai 
	kWh/m2 gadā
	
	
	

	2. Ēkas norobežojošo konstrukciju siltuma zudumu koeficients HT
	W/K
	
	
	

	3. Ēkas ventilācijas siltuma zudumu koeficients Hve
	W/K
	
	
	

	4. Gaisa apmaiņas intensitāte**
	1/h
	
	
	

	5. Iekšējie siltuma ieguvumi ēkā
	kWh/m2 
apkures periodā
	
	
	

	6. Saules siltuma ieguvumi ēkā
	kWh/m2 
apkures periodā
	
	
	

	7. Aprēķinātais ēkas energoefektivi​tātes novērtējums gadā, t.sk.:
	kWh/m2 gadā
	
	
	

	7.1. apkurei
	kWh/m2 gadā
	
	
	

	7.2. dzesēšanai
	kWh/m2 gadā
	
	
	

	7.3. karstā ūdens sagatavošanai
	kWh/m2 gadā
	
	
	

	7.4. mehāniskajai ventilācijai 
	kWh/m2 gadā
	
	
	

	8. Aprēķinātais oglekļa dioksīda (CO2) emisijas novērtējums
	kg CO2 gadā
	
	
	

	9. Cita informācija
	
	


Piezīmes.
* Norāda vismaz vienu sasniedzamo variantu. 

** Ja norādītais gaisa apmaiņas intensitātes rādītājs ir mazāks par 0,5, sasniedzamo parametru vērtējumā tiks izmantota vērtība 0,5.

	10. Energoauditors
	_______________________
(vārds, uzvārds)
	________________
(paraksts)
	________________
(datums)

















Mājas fasādes fotogrāfija








